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Тороидальные Mn-Zn ферритовые сердечники 

          Описание 

             Ферритовые тороидальные сердечники – это 
наиболее распространенный тип сердечников. 
Характеризуются малыми потерями на рассеивание, 
низкой себестоимостью производства. Марганцево-
цинковые сердечники применяются в импульсных 
трансформаторах, также они широко используются 
для подавления нежелательных помех в частотных 
диапазонах 20…400 МГц и выше. 

              Основными материалами для производства таких сердечников служат 2300НМ (µнач=2300), 
6000НМ (µнач=6000), 8000НМ (µнач=8000), 10000НМ (µнач=10000). 

              Габаритный чертеж, маркировка 

 

             Таблица размеров и эффективных параметров 

Размер 
сердечника 

Размеры, мм 
Эффективные 

параметры 
AL, нГн 

Масса 
1 шт, г 

Двнеш Двнутр 
Толщина, 

Т 
Ae,  
мм2 

Le,  
мм 

Ve, 
Мм3 

2300 
НМ 

6000 
НМ 

8000 
НМ 

10000 
НМ 

Т2.54х1.27х1.27 2.54±0.2 1.27±0.15 1.27±0.15 0.075 5.531 4.268 440 880 1320 1761 0.03 

Т3.05х1.27х1.27 3.05±0.2 1.27±0.15 1.27±0.15 1.037 5.99 6.211 570 1112 1668 2224 0.04 

Т3.05х1.78х1.52 3.05±0.2 1.78±0.2 1.52±0.15 0.945 7.226 6.826 420 821 1232 1643 0.05 

Т3.05х1.78х1.27 3.05±0.2 1.78±0.2 1.27±0.15 1.035 7.226 5.688 320 685 1027 1369 0.04 

Т3.5х1.78х1.78 3.5±0.25 1.78±0.2 1.78±0.2 1.433 7.62 10.92 570 1168 1752 2336 0.05 

Т3.94х2.24х1.27 3.94±0.3 2.24±0.2 1.27±0.15 1.052 9.196 9.677 360 719 1078 1438 0.05 

Т3.94х2.24х2.54 3.94±0.3 2.24±0.2 2.54±0.2 2.105 9.196 19.35 720 1438 2157 2876 0.10 

Т3.94х1.78х1.78 3.94±0.3 1.78±0.2 1.78±0.2 1.822 8.09 14.75 680 1413 2120 2827 0.05 

Т4х2х1 4.0±0.3 2.0±0.2 1.0±0.1 1.0 9.06 9.06 330 690 970 1400 0.06 

Т4х2х2 4.0±0.3 2.0±0.2 2.0±0.1 1.3 9.06 11.8 430 900 1260 1800 0.09 

Т5х3х2 5.0±0.3 3.0±0.3 2.0±0.2 2.0 12.3 24.6 470 1000 1400 2000 0.14 

Т6х3х2 6.0±0.3 3.0±0.3 2.0±0.2 3.0 14.1 42.4 660 1400 1950 2800 0.21 

Т6х3х3 6.0±0.3 3.0±0.3 3.0±0.3 6.0 14.1 84.6 1000 2800 3900 5600 0.32 
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             Таблица размеров и эффективных параметров 

Размер 
сердечника 

Размеры, мм 
Эффективные 

параметры 
AL, нГн Масса 

1 шт, 
г Двнеш Двнутр 

Толщина, 
Т 

Ae,  
мм2 

Le,  
мм 

Ve, 
Мм3 

2300 
НМ 

6000 
НМ 

8000 
НМ 

10000 
НМ 

Т8х4х3 8.0±0.3 4.0±0.3 3.0±0.2 4.5 20.4 91.9 1030 2070 2910 4150 0.56 

Т9х5х3 9.0±0.3 5.0±0.3 3.0±0.2 6.1 22 134 850 1800 2500 3500 0.6 

Т10х6х3 10.0±0.3 6.0±0.3 3.0±0.2 6.1 25.1 153 740 1550 2150 3050 0.9 

Т10х6х5 10.0±0.3 6.0±0.3 5.0±0.3 10.5 25.1 256 1200 2600 3600 5100 1.27 

Т12х6х4 12.0±0.4 6.0±0.3 4.0±0.2 12 27.2 326 1300 2800 3900 5600 1.51 

Т12.7х7.8х5 12.7±0.4 7.8±0.3 5.0±0.3 14.7 31.6 464 1200 2400 3400 4900 1.75 

Т12.7х7.14х4.77 12.7±0.4 7.14±0.3 4.77±0.3 12.9 29.5 381 1300 2750 3850 5500 1.9 

Т12.7х7.14х6.35 12.7±0.4 7.14±0.3 6.35±0.3 17.2 29.5 507 1800 3700 5100 7300 2.7 

Т12.7х7.92х6.35 12.7±0.4 7.92±0.3 6.35±0.3 14.9 31.2 465 1440 3000 4200 6000 2.16 

Т14х8х7 14±0.4 8.0±0.3 7.0±0.3 20.5 32.8 671 1900 3900 5500 7800 3.75 

Т14х9х5 14±0.4 9.0±0.3 5.0±0.3 12.5 36 452 1060 2200 3100 4400 2.27 

Т16х8х5 16.0±0.4 8.0±0.3 5.0±0.3 20 36.2 724 1660 3500 4850 6900 3.55 

Т16х9.5х5 16.0±0.4 9.5±0.3 5.0±0.3 16.3 40 653 1250 2600 3650 5200 3.12 

Т16х12х8 16.0±0.3 12.0±0.3 8.0±0.3 15.9 43.4 689 1100 2300 3200 4600 3.35 

Т16х9.5х8 16.0±0.4 9.5±0.3 8.0±0.3 26 39.2 1019 2000 4200 5850 8350 3.95 

Т16х8х8 16.0±0.4 8.0±0.3 8.0±0.3 32 36.2 1158 2700 5500 7750 11100 4.85 

Т17х10х8 17.0±0.4 10.0±0.3 8.0±0.3 28 41.4 1159 1200 4200 5900 8500 5.35 

Т17х10х6.35 17.0±0.4 10.0±0.3 6.35±0.3 22.2 41.4 919 940 3400 4700 6700 4.88 

Т17.5х12х8 17.5±0.4 12.0±0.3 8.0±0.3 22 45.8 1008 1450 3000 4200 6050 4.5 

Т17.5х9.5х8 17.5±0.4 9.5±0.3 8.0±0.3 32 42 1357 2350 4900 6850 9800 6.15 

Т18х10х10 18.0±0.3 10.0±0.3 10.0±0.3 38.9 41.5 1610 2800 5900 8200 11800 8.77 

Т18х10х6.35 18.0±0.4 10.0±0.3 6.35±0.3 24.7 41.5 1020 1800 3750 5200 7500 6.1 

Т18х10х8 18.0±0.4 10.0±0.3 8.0±0.3 31.1 41.5 1290 2300 4700 6600 9400 6.55 

Т18х10х12.7 18.0±0.4 10.0±0.3 12.7±0.3 49.4 41.5 2040 3600 7500 10500 14900 9.25 

Т20х10х10 20.0±0.4 10.0±0.3 10.0±0.3 48 48.1 2092 2200 660 9250 14000 10.2 

Т20х12х6.35 20.0±0.4 12.0±0.4 6.35±0.3 24.8 48.1 1190 1500 3250 4550 6500 5.8 

Т20х12х8 20.0±0.4 12.0±0.4 8.0±0.3 31.3 48.1 1505 2000 4100 5700 8200 7.6 

Т20х12х10 20.0±0.4 12.0±0.4 10.0±0.3 39.1 48.1 1880 2450 5100 7150 10200 9.5 

Т20х12х12.7 20.0±0.4 12.0±0.4 12.7±0.4 49.7 48.1 2390 3100 6500 9100 13000 11.52 

Т21.5х13.5х6.35 21.5±0.4 13.5±0.4 6.35±0.3 24.7 53.1 1310 1400 2900 4100 5800 6.32 

Т22.1х13.7х6.4 22.1±0.4 13.7±0.4 6.4±0.3 26.4 54.1 1430 1500 3050 4300 6100 6.82 

Т22х14х6.5 22.0±0.4 14.0±0.4 6.5±0.3 25.6 54.7 1400 1400 2950 4100 5900 6.82 

Т22х14х8 22.0±0.4 14.0±0.4 8.0±0.3 31.4 54.7 1720 1700 3600 5050 7200 8.72 

Т20х14х10 22.0±0.4 14.0±0.4 10.0±0.3 39.3 54.7 2150 2250 4500 6300 9000 10.84 

Т22х13.7х6.35 22.0±0.4 13.7±0.4 6.35±0.3 26.2 54 1410 1400 3000 4200 6000 6.82 

Т22.1х13.7х12.7 22.0±0.4 13.7±0.4 12.7±0.4 52.8 54.1 2860 2900 6100 8500 12000 13.5 

Т25х15х8 22.0±0.4 15.0±0.4 8.0±0.3 39.1 60.2 2350 2000 4100 5700 8200 12.4 
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              Таблица размеров и эффективных параметров 

Размер 
сердечника 

Размеры, мм 
Эффективные 

параметры 
AL, нГн Масса 

1 шт, 
г Двнеш Двнутр 

Толщина, 
Т 

Ae,  
мм2 

Le,  
мм 

Ve, 
Мм3 

2300 
НМ 

6000 
НМ 

8000 
НМ 

10000 
НМ 

Т25х15х10 25.0±0.4 15.0±0.4 10.0±0.3 48.9 60.2 2940 2500 5100 7150 10200 15.2 

Т25х15х13 25.0±0.4 15.0±0.4 13.0±0.3 63.6 60.2 3830 3200 6650 9300 13300 20 

Т25х15х15 25.0±0.4 15.0±0.4 15.0±0.4 73.4 60.2 4420 3700 7650 10700 15300 23.3 

Т25.4х12.7х9.35 25.4±0.4 12.7±0.4 9.35±0.3 58.1 55.3 3210 3100 6500 9100 13000 21.5 

Т25х15х12 25.0±0.4 15.0±0.4 12.0±0.4 58.7 60.2 3530 3000 6100 8600 12000 18.8 

Т25х15х12.7 25.0±0.4 15.0±0.4 12.7±0.4 62.1 60.2 3740 3150 6500 9100 13000 19.5 

Т26х14.5х15 26.0±0.4 14.5±0.4 15.0±0.4 83.8 60.5 5042 2800 8250 11500 17500 24.5 

Т28х16х8 28.0±0.4 16.0±0.4 8.0±0.3 48.1 65.6 3155 2100 4500 6300 8950 15.2 

Т28х16х10 28.0±0.4 16.0±0.4 10.0±0.3 60.1 65.6 3942 2700 5600 7800 11000 19.2 

Т28х16х13 28.0±0.4 16.0±0.4 13.0±0.3 76 65.6 4990 3500 7300 10200 14500 24.5 

Т28х16х6.35 28.0±0.4 16.0±0.4 6.35±0.3 38.2 65.6 2506 1700 3600 5000 7100 11.8 

Т29х19х15 29.0±0.5 19.0±0.4 15.0±0.3 74.9 73.2 5481 3100 6100 8500 12800 27.5 

Т31х19х8 31.0±0.5 19.0±0.5 8.0±0.3 47.1 75.5 3550 1900 3900 5500 7800 18.2 

Т31х19х13 31.0±0.5 19.0±0.5 13.0±0.4 76.5 75.5 3770 3100 6400 8900 12700 29 

Т31х19х15 31.0±0.5 19.0±0.5 15.0±0.4 88.2 75.5 6660 2100 6900 9700 14500 33.4 

Т36х23х15 36.0±0.5 23.0±0.5 15.0±0.4 112 93.8 10500 3200 7600 10600 15200 41.4 

Т38х19х13 38.0±0.5 19.0±0.5 13.0±0.5 118.7 82.7 9820 3100 8500 12000 18500 51.8 

Т38х22х13 38.0±0.5 22.0±0.5 13.0±0.4 123 86.1 10590 3200 9000 11000 15800 50.8 

Т40х24х16 40.0±0.5 24.0±0.5 16.0±0.4 125 96.3 12100 3900 8200 11400 16400 58.2 

Т46х31х12 46.0±0.5 31.0±0.5 12.0±0.4 93 114 10600 2500 5100 7200 10300 50.8 

Т48х30х15 48.0±0.5 30.0±0.5 15.0±0.4 133 118 15700 3400 7050 9900 14000 75.4 

Т49х31.8х16 49.0±0.6 31.8±0.6 16.0±0.6 135 123 16622 3800 7600 9300 14800 74.6 

Т49х34х16 49.0±0.6 34.0±0.5 16.0±0.4 120 127.2 15264 4300 5800 9300 14800 73.2 

Т50х25х20 50.0±0.8 25.0±0.5 20.0±0.5 240 109 26200 6360 13000 19000 28000 125 

Т50х30х19 50.0±0.8 30.0±0.7 19.0±0.5 186 120 22400 4200 9000 12800 19000 107 

Т50х35х20 50.0±0.8 35.0±0.7 20.0±0.5 148 131 19403 2670 6800 9500 14500 93 

Т50.8х31.8х19.1 50.8±0.5 31.8±0.5 19.1±0.5 178 125 22300 4300 8950 12500 18000 107 

Т60х38х12 60.0±1.5 38.0±1.0 12.0±0.5 111 155 18840 2350 4850 6800 9750 93 

Т60х38х20 60.0±1.5 38.0±1.0 20.0±0.5 185 155 28700 3900 8100 11300 16000 137.7 

Т63х38х25 63.0±1.5 38.0±1.0 25.0±0.7 304 152 46200 4024 8140 11500 16280 221 

Т68х44х15 68.0±1.5 44.0±1.0 15.0±0.7 175 171 29925 2953 6210 9750 14200 143 

Т74х39х13 74.0±1.5 39.0±1.0 12.7±0.7 214 165 35310 4024 8140 12200 16280 177 

Т79х50х26.5 79.0±1.5 50.0±1.0 26.5±0.7 377.6 196 73913 4725 10800 15200 23000 355 

Т85.7х55.5х12.7 85.7±1.5 55.5±1.0 12.7±0.7 189 215 40635 2726 5520 7820 11040 203 

Т100х50х20 100.0±1.2 50.0±0.9 20.0±0.4 500 235.5 117650 5336 13340 18210 26680 565 

Т120х60х20 120.0±1.4 60.0±1.0 20.0±0.4 600 282.6 169560 5020 1140 1560 19270 815 
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              Таблица размеров и эффективных параметров 

Размер 
сердечника 

Размеры, мм 
Эффективные 

параметры 
AL, нГн Масса 

1 шт, 
г Двнеш Двнутр 

Толщина, 
Т 

Ae,  
мм2 

Le,  
мм 

Ve, 
Мм3 

2300 
НМ 

6000 
НМ 

8000 
НМ 

10000 
НМ 

Т124х60х40 124.0±1.8 60.0±1.5 40.0±0.8 1202 260 312684 11136 27840 39310 55680 1490 

Т140х65х20 140.0±1.8 65.0±1.5 20.0±0.8 718.2 294 211292 5856 14640 21350 29280 1013 

Т150х110х27 150.0±2.0 110.0±2.0 27.0±1.0 535.9 402.1 215500 3324 8312 11420 16624 1058 

    Примечание:  допустимое отклонение параметра AL составляет ±20%. Все параметры могут быть изменены 
по согласованию с заказчиком. 

 

                  Расшифровка параметров 

    µнач – начальная магнитная проницаемость феррита; 

   Ae – эффективное магнитное сечение сердечника; 

    Le – эффективная длина линий магнитной индукции; 

    Ve – эффективный магнитный объем сердечника; 

    AL – коэффициент индуктивного сопротивления сердечника. Определяется как отношение 

измеренной индуктивности к квадрату числа витков (AL = L/N2). Индуктивность измерена при 

комнатной температуре и начальных параметрах: частота 10 кГц, магнитная индукция 0,25 мТл, 

число витков 100.  
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